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MBRACE® LAMINATE ADESIVO
Клей на эпоксидной основе для стержней и ламината FRP (Fibers Reinforced Polymers) системы Mbrace® 
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	Описание

MBRACE® LAMINATE ADESIVO– это высокопрочный клей на эпоксидной основе без растворителей, разработанный специально для системы усиления и восстановления несущей способности строительных конструкций Mbrace®.

Области применения

MBRACE® LAMINATE ADESIVO используется:

• конструкционный монтаж ламелей на основе углеродных, стеклянных, базальтовых и арамидных волокон на бетонной, стальной или деревянной поверхностях.

Преимущества

• низкая вязкость и простота в нанесении.

• высокая прочность.

• долговечность прочностных свойств.

• не содержит растворителей.
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Технические данные
	Химическая сущность продукта

MBRACE® LAMINATE ADESIVO комп. A 

MBRACE® LAMINATE ADESIVO комп. B
	эпоксидная смола

отвердитель эпоксидной смолы

	цвет
	серый

	Плотность после смешения
	1.58 ± 0.05 кг/л

	вязкость
	1500 – 2500 мПа.с

	Прочность на сжатие(20°C) TS EN 196       (7 дней)
	>40 Н/мм2

	Прочность на изгиб (20°C) TS EN 196       (7 дней)
	>20 Н/мм2

	Адгезионная прочность (7 дней)               к бетону    

                                                                      к стали
	>3.0 Н/мм2
>3.0 Н/мм2

	Температура применения
	+5°C - +30°C

	Время переработки (20°C) 
	30 мин

	Полный набор заданных параметров при 20°C 
	7 дней


Процесс нанесения
Подготовка поверхности
Основания на минеральной основе (бетон, камень, кирпич, плитка и пр.) должны быть обработаны пескоструйкой, очищены и высушены. Поверхность не должна содержать слабых оснований и пропусков в обработке. Бетон должен быть свободен от изморози, мембран от прежнего нанесения, гидроизоляционной обработки, пятен масла, цементного молочка, хрупкого материала и пыли. Если имеются протечки воды, она должна быть дренирована или надёжно запломбирована.
В случае слабого бетона (σtc < 1.5 Н/мм2), разупрочнённые места должны быть отбиты и поверхность перепрофилирована с применением конструкционного раствора Emaco® S88 на горизонтальных поверхностях и Emaco® S88С – на всех остальных. Перед применением клея дать ремонтному раствору созреть в течение 7 дней при 20°C.

Холсты на основе усиленных волокнами полимеров (FRP) должны быть свободны от масляных пятен и пыли.

В случае любых оснований в качестве грунтовки должен использоваться Mbrace® Primer и клей должно применять через последующие 24 часа.

Смешение

MBRACE® LAMINATE ADESIVO двухкомпонентный, поставляется уже в нужном соотношении.

Температура материала должна быть в пределах 15-25 °C перед смешением. Компонент B должен добавляться в компонент A  без остатка в ведре. Смешение должно походить правильной мешалкой (~300 об/мин) для полимерных композиций. Помешать компоненты в течение  минимум 3 минут для получения гомогенной массы.

Соотношение смешения
	MBRACE® LAMINATE ADESIVO
	комп. A
	комп. B



	Количество
	3,00 кг
	3,00 кг

	Плотность смеси после смешения
	1,58 кг/л


Способ нанесения
MBRACE® LAMINATE ADESIVO должен наноситься на прогрунтованную поверхность и на поверхность ламината с применением стального шпателя или мастерка.

Толщина нанесения должна составлять 1.0 – 2.0 мм на основание и прижат жёстким валиком (полиамид, сталь и пр.) для предотвращения возможного попадания воздуха между ламинатом и основанием. В течение следующих 10 минут (при 25 °C) ламинат должен быть установлен.

Покрытие
3 - 4 кг/м2 ламината.

Важно!
• во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть между 5-35oC.

• установка компонентов системы Mbrace® FRP должна производится сертифицированными специалистами.

• время переработки смол очень сильно зависят от относительной влажности и температуры окружающей среды; реакция протекает медленно при низких температурах и ведёт к продлению времени жизни смеси и продолжению работ. С другой стороны высокая температура ускоряет реакцию, что приводит к укорачиванию времени жизни и ускорению работ. Для полного набора материалом заложенных в него свойств температура как холамината, так и основания должны быть не ниже допустимой температуры нанесения.

• MBRACE® LAMINATE ADESIVO предоставляется в вёдрах, готовых для приготовления смеси. Не добавлять никаких растворителей и пр. в смесь во время применения.

• количество замешанного клея должно соответствовать темпам работ в конкретных условиях окружающей среды.

• смешение должно производиться подходящим миксером и нив коем случае не вручную.

Очистка
После нанесения все инструменты нужно очистить правильным ПАВом или растворителем, таким как разбавитель.

MBRACE® LAMINATE ADESIVO после отверждения может быть снят только механическим абразивом.

Упаковка
В комплекте 6 кг
компонент A : 3 кг в ведре
компонент B : 3 кг в ведре
Хранение
Хранить в оригинальной упаковке в прохладных сухих условиях (+5oC - +25oC).

Срок хранения
18 мес. после производства в надлежащих условиях.

Здоровье и меры предосторожности
Опасно приближаться к хранилищам с огнём. Склады должны хорошо проветриваться.

Рабочая одежда, защитные перчатки, очки или маска в соответствии с трудовым законодательством должны применяться на протяжении производства всех работ по нанесению. Предотвращать контакт с кожей и глазами. В случае контакта с кожей промыть водой и обратиться к врачу.
Не вносить питьё и еду в рабочую область. Держать материал подальше от детей.

Для более подробного ознакомления нужно прочесть Лист безопасности.

Примечание
Вся представленная информация основана на современном состоянии наших знаний.

BASF несёт ответственность исключительно за качество продукта. 
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